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Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych

2775-CPR-0002

Zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r.
(rozporzadzenie w sprawie wyrobéw budowlanych lub CPR) niniejszym certyfikat stosuje sie do produktu budowlanego:

Drzwi drewniane zewnetrzne EI30 typu M1 model Glomma

i model Tana

< Zakres certyfikatu: parametry wyrobu budowlanego (poziomy | klasy wykonania wyrobu budowlanego);
“Stosowane metody oznakowania CE”; Opis wyrobu budowlanego (identyfikacja i zamierzone zastosowanie),

poniewaz producent zamierza podac deklaracje wiasciwoséci uzytkowych>

Umieszczony na rynku pod nazwg lub znakiem towarowym z:

NorDan Sp. z o.0.
Powodowo 54, 64-200 Wolsztyn

| wyprodukowat w zaktadzie (-ach) produkcyjnym (-ych) :

NorDan Sp. z o.0.
Powodowo 54, 64-200 Wolsztyn

Ten certyfikat potwierdza, ze wszystkie przepisy dotyczace oceny | weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych

opisanych w zatgczniku ZA do normy EN 16034:2014

EN 16034:2014

Zostaty spetnione i potwierdzone w systemie 1 oceny statosci wtasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie.
Norma EN 16034:2014 powinna by¢ stosowana przez producenta fgcznie z normg EN 14351-1:2006+A2: 2016

(zatgcznik nr 1)

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 15.10.2021 i pozostaje wazny dopoki ani
zharmonizowane norma, produkt budowlany, metody AVCP lub warunki produkcji w zaktadzie nie bedg
zmodyfikowane znaczaco, chyba ze zostaty zawieszone lub wycofane przez notyfikowany organ certyfikujgcy.
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Certyfikat 2775-CPR-0002

Drzwi drewniane zewnetrzne typ: M1 EI30
Model: Glomma EI30 BLM 505 i Tana EI30 BLM 508

Klasyfikacja wiasciwos$ci drzwi drewnianych zewnetrznych wg EN 16034:2014

Zatacznik ZA
Podklauzule z tej i innych norm Klasy
Zasadnicze charakterystyki europejskich, zwigzane z przewidziane Uwagi
zasadniczymi charakterystykami| przepisami

Odpomoéé ogniowa gdla z_astospwaﬁ _ 4.1 E1130 -
zwigzanych z przedziatami ogniowymi)
Dymoszczelnos$é (tylko dla zastosowan, gdzie
wymagane jest ograniczenie 42 npd klasa
rozprzestrzeniania sie dymu)
Zdolno$¢ do uwolnienia 4.3 npd opis
Samozamkniecie (tylko dla
samozamykajgcych sie ogmoodporpych oraz/ 4.4 co idasa
lub dymoszczelnych zespotéw drzwiowych
oraz/ lub okien otwieralnych)
Trwato$¢ zdolnosci do uwolnienia 451 npd opis
Wytrzymato$¢é samozamkniecia (tylko dla npd
samozamykajgcych sie ognioodpornych oraz/ 45.21 klasa
lub dymoszczelnych zespotéw drzwiowych
oraz/ lub okien otwieralnych) 4522 npd opis

- na degradacje (ilos¢ badan cykli)
- na starzenie sig (korozja)




